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El disefio de esta pieza esta pensado para poder fijarse a un tubo vertical del
reposapiés o de la parte delantera de la silla, para que se pueda colgar un
pequefio bolso.

Se ha disefiado pensando en aquellas personas usuarias de silla de ruedas

gue habitualmente utilizan un bolso de este tipo y siempre lo tienen que llevar
sobre las piernas o pedir a otra persona que les ayude porque lo llevan colgado
en el respaldo de la silla y no pueden acceder a él.

Se necesitaran 2 soportes de este tipo para poder sujetar el bolso
correctamente.

Para una correcta colocacion se debe pasar la correa del bolso por el hueco de
cada uno de los soportes. A continuacién, se debe ajustar la correa del bolso
reduciéndola hasta que quede tensa.

El bolso quedara pegado a las piernas bien por delante o por detras de las
mismas, a eleccién de la persona.

1. Para poder personalizar el soporte de bolso debera tener instalada en su
ordenador la aplicacion para disefio 3D OpenSCAD. Se trata de un software
libre y se encuentra disponible para los sistemas operativos MS Windows,
Mac OS X y Linux/UNIX. Si no dispone de este software, puede descargarlo
en la web http://www.openscad.org/downloads.html para poder instalarlo.

En esta pagina web encontrara todas las versiones disponibles de
OpenSCAD. Si es usuario de Windows, tenga precaucion de descargar e
instalar en su equipo la versién adecuada a su sistema operativo (32 o0 64
bits).

2. Una vez que tenga instalada la aplicacion, é&brala y seleccione
“Archivo/Abrir...”. En la ventana emergente localice donde guardé el archivo
“Soporte_bolso.scad”, seleccionelo y haga clic en “Abrir” o directamente
haga doble clic sobre el nombre del archivo.

3. Cuando abra el archivo vera en la parte izquierda de su pantalla el texto de
programaciéon del soporte, y en la parte superior derecha la imagen del
soporte. Su pantalla serd similar a la siguiente imagen (dependiendo del
tamafio y formato de su monitor).


http://www.openscad.org/downloads.html
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JITIPIrF /71771117 77F77// soporte para Carrito / Maleta /[//////////11III7Fi00011717

/111777177771 /] Creado por Luis Redriguez para la Fundacién ONCE - 2018 ///////////1/

//htep://creativecomons .

//Este software no tiene po de garantia y el usuario serd el unico responsable

////1/// Este soporte estd pensado para poder sujetar un bolso pequefio tanto por delante @
scomo por detris de las piernas de la persona dependiendo de la @
sorientacién con la que se fijen los soportes ////////

11117777/ ////// Todos los parimetros estan medidos en milimetros ///////////////
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1111717/7/77/7111/7//] Parametros definibles por el usuario //////////11/11[I1F/

26 Diametro = 25; //Difmetro del tubo de la silla de ruedas a donde se va a fijar el 3
Ancho = 20
Grosor =8

9 Tornillo = 5;
0 cCabeza = 8;

31 Tuerca = 9; ilizar (en su parte @
Hueco_Bolso = 15; //Didmetro del asa del carro o maleta a transportar
Separacion = 0; //separacién entre la mordaza y el enganche del bolso

v

Marco: translado = [ -0.00 0.00 -0.00 ], rotacién = [ 55.70 0.00 219.80], distancia = 263.43

OpenSCAD 2015.03

Imagen 1: Imagen en la que ve la apariencia de la aplicacién OpenSCAD con el texto de
programacion al lado izquierdo y laimagen del objeto en el lado derecho.

Le recomendamos que, si la ventana del texto es muy pequefia, la amplie

situando el ratén y arrastrando con el boton izquierdo sobre la linea vertical
que divide ésta y la de la imagen. De esta forma le resultard mucho mas

cémodo poder leer.

Cambie el tamafio de la imagen hasta que pueda verla completa en su

monitor. Para ello, simplemente sitie el puntero del raton sobre la imagen,
podra ampliarla o reducirla girando la rueda del raton. También puede

“n

hacerlo pulsando los iconos de las lupas con el signo “+” y el signo “-” que se
encuentran debajo de la imagen para poder acomodar el tamafio de la

imagen al de su monitor.

A continuacién, desplacese hacia abajo por el texto hasta ver el texto

“Parametros definibles por el usuario” en la linea 22.
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10 //Este software nc tiene ningun tipo de garantia y el usuaric serad el unico responsable
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14 //////// Este Soporte estid pensado para poder sujetar un bolso pegquefio tanto por delante @
Gcomo por detrids de las piernas de la persona dependiendo de la 3
Forientacidn con la que se fijen los soportes ///////7

15

16

17 SSAFAAAAFA S Todos los pardmetros estan medidos en milimetros ///////F77F0777

18

19
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21

22 ////////////////////IParémetros definibles por el uauarioI////////////////////

23

24

26 Diametro = 25; //Didmetro del tubo de la silla de ruedas a donde se va a fijar el =
Esoporte

27 Ancho = 20; //Bnchura del soporte

28 Grosocr = 8 //Grosor de las paredes del scporte

29 Tornille = 5; //Didmetro del tornillo gue se va a utilizar

30 Cabeza = &7 //Didmetro de la cabeza del tornillo

31 Tusrca = 9 //Didmetro de la tuerca hexagonal gue se va a utilizar (en su parte 3
Gmas ancha)

3Z Hueco_Bolso = 15; //Husco necesaric para gque quede recogida la correa del bolso

33 sSeparacion = 0; //Separacidn entre la mordaza y el enganche del bolso

34

35

36

37

Imagen 2: Texto de programacion dentro de la aplicacién en la que se remarca la linea namero 22

donde dice "Parametros definibles por el usuario”.

Parametros definibles por el usuario

7. En las siguientes imagenes se puede ver una imagen del soporte, asi como
las acotaciones de todos los parametros modificables.

A continuacion de las imagenes encontrard también una breve descripcion
de lo que es cada uno de los parametros y como influyen en el disefio de la
pieza.

Soporte para bolso
Imagen 3: Imagen del soporte para bolso
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5 . 8 Tornillo

Imagen 4: Imagen del soporte para bolso con todos los parametros modificables acotados para
gue se pueda saber a cual se refiere cada uno de ellos.

Todos los pardmetros se encuentran medidos en milimetros, y para cambiarlos
solamente debera cambiar el valor que aparece en rojo junto a cada uno de
ellos por el que usted desee.

7.1. “Diametro”: Este parametro se refiere al grosor del tubo de la silla de
ruedas a donde se va a fijar el soporte. Mida el diametro del tubo de su silla
de ruedas e introduzca el valor correspondiente.

7.2. “Ancho”: Este parametro le permite decidir si desea que el soporte sea
mas o menos ancho. Le recomendamos que utilice un valor en torno a
20mm. Este valor le da al soporte la suficiente rigidez para soportar el peso
del bolso a la vez que mantienen la suficiente elasticidad de la pieza como
para que no resulte costoso introducir la correa del bolso en el soporte.

7.3. “Grosor”: Este parametro le permite variar el grosor de las paredes que
forman los “circulos” donde se sujetara a la silla y donde se sujetara la
correa del bolso. Le recomendamos que utilice un valor de 8mm, ya que
como en el parametro “Ancho” le daran al soporte la suficiente rigidez para
soportar el peso del bolso a la vez que mantiene la suficiente elasticidad de
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la pieza como para que no resulte costoso introducir la correa en el
soporte.

7.4. “Tornillo”: Este parametro le permite variar el diametro del tornillo que va
a utilizar. Si va a utilizar por ejemplo un tornillo de métrica 5, introduzca 5
como valor. Le recomendamos utilizar tornillos de métrica 5 o métrica 6, ya
que sujetaran la mordaza sin ningun problema y son muy faciles de
encontrar en cualquier ferreteria.

7.5. “Cabeza”: Este parametro le permite variar el diametro de la cabeza del
tornillo. Mida con un calibre el didmetro de la cabeza del tornillo que vaya a
utilizar e introduzca dicho valor en este parametro. Lo que hace este valor
es generar un agujero donde la cabeza del tornillo quedara embutida.

7.6. “Tuerca”: Este parametro define el diametro de la tuerca hexagonal que
vaya a utilizar en su parte mas ancha. De esta forma generara un hueco
hexagonal en el que encajara la tuerca exactamente. Es muy importante
que mida bien este valor, ya que, si el hexdgono generado es demasiado
pequefio, la tuerca no entrara, y si es demasiado grande la tuerca se girara
al apretar el tornillo y resultard muy dificil sujetarla para poder hacer el
apriete.

7.7. “Hueco_Bolso”: Este parametro se refiere al hueco que queremos dejar
para que quede introducida la correa. Tenga en cuenta a la hora de definir
este pardmetro que la correa quedara “recogida” dentro del hueco.

7.8. “Separacion”: Este parametro se refiere a la distancia que hay entre el
hueco donde se sujetara el bolso y el hueco donde se fija a la silla de
ruedas. Tenga en cuenta que al valor que introduzca en este parametro
debera sumarle el “Grosor” introducido, ya que el hueco para la correa
tendra una pared igual al “Grosor”. Por lo tanto, la separacion minima entre
ambos huecos sera el “Grosor”.

NO debe cambiar el resto de parametros y texto de programacién a
menos que sepa coOmo hacerlo, ya que ello provocaria que no se generase
correctamente el soporte para la maleta.

8. Si desea ver como afectan a la pieza los cambios de valores que va
realizando, cada vez que cambie uno de ellos pulse la tecla “F5” para
obtener una vista previa de como gquedara. De esta forma le mostrara en la
imagen como sera la pieza exactamente.

9. Una vez realizados todos los cambios que desee hacer en los parametros
debera pulsar la tecla “F6” para que la aplicacion pueda renderizar la
imagen. Una vez que haya realizado esta operacion (en el texto de la parte
inferior derecha de su pantalla debe aparecer “Rendering finished” como
ultima linea) tendra que seleccionar en el menu “Archivo/Exportar/Exportar
como STL...”. Esto hara que se abra una ventana donde podra elegir donde
desea guardar el archivo y darle el nombre que desee.
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Cuando ya disponga del archivo STL, podrd proceder como hace
habitualmente para poder generar un archivo del tipo. gcode utilizando su
software de laminado.

Para que esta pieza sea funcional debe imprimirse en material flexible de
SHORE 98A, como por ejemplo el flamento Flexfill 98A, que tiene la rigidez
suficiente como para sujetar el peso del bolso y a la vez la flexibilidad suficiente
como para que pueda introducirse y sacarse la correa del bolso sin tener que
realizar grandes esfuerzos.

La altura de capa recomendada para su impresion es de 0.2mm y el relleno de
un 30% con estructura cubica.

Al tratarse de un filamento flexible, y dependiendo de su impresora, tenga en
cuenta que quizas sea necesario eliminar la retraccion del flamento y disminuir
la presiébn que se ejerce sobre el mismo al empujarlo, ya que si no podria
obstruirse la alimentacién del extrusor. Igualmente debera considerar disminuir
notablemente la velocidad de impresion.

Es necesario el uso de soportes para su impresion. Dependiendo de cdmo se
cologue la pieza para su impresion, es posible imprimirla solamente con
soportes sobre la cama de impresion.

Nota: Para poder fijarlo a la silla de ruedas necesitara de un tornillo y de una
tuerca hexagonal. La longitud del tornillo debe ser acorde con el diametro del
tubo de la silla de ruedas dénde se vaya a fijar, y recomendamos de sea de tipo
DIN912 (tornillo de cabeza cilindrica con hexagono interior).
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