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INSTRUCCIONES SOPORTE PARA MALETA V.2.

1. Intencionalidad del disefio
El disefio de esta pieza esta pensado para poder fijarse a un tubo horizontal del
respaldo de la silla, de tal manera que nos permita transportar una maleta o un
carrito que no sea de grandes dimensiones.

En el caso de que su silla de ruedas no disponga de un tubo horizontal en el
respaldo, puede imprimirse las piezas disponibles en nuestro perfil de
Thingiverse “Soporte_tubo_horizontal” que le permitiran poder poner un tubo de
este tipo a su silla de ruedas.

Se ha disefiado pensando en aquellas personas usuarias de silla de ruedas que
realizan una vida activa y que en un momento dado puedan tener la necesidad
de transportar una maleta (del tipo de las de equipaje de mano) en el interior de
un aeropuerto, de una estacién de tren o incluso en la calle.

Hay que tener en cuenta que en muchos casos el usuario va a necesitar la ayuda
de una tercera persona para poder fijar el soporte a la silla de ruedas, ya que se
debe atornillar. Y en algunos casos podra incluso necesitar ayuda para meter y
sacar la maleta del soporte (dependiendo de la capacidad motora del usuario y
de su habilidad).

A diferencia de la primera versién, al haber incorporado una rétula, la maleta
acompanara sin problemas a la silla de ruedas por lo que los giros ya no se
encuentran limitados.

En las pruebas realizadas, no se ha visto afectada realmente la estabilidad de la
silla, llegandose incluso a realizar pequefios “caballitos” y pudiendo sortear
pequefios obstaculos (4-5 cm), no siendo necesario desplazar el peso del cuerpo
para compensar el arrastre de la maleta, aunque esto puede depender de cada
tipo de silla y configuracién de la misma, por lo que cada usuario debera
comprobar este punto de forma personal para no ver comprometida esa
estabilidad.

Lo que si se ha observado es que en espacios mas 0 menos reducidos cuesta
un poco acostumbrarse a las nuevas dimensiones de la silla cuando la maleta
se arrastra en posicion inclinada.
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2. Cémo configurar los parametros para personalizar la impresion del

soporte de maleta para silla de ruedas V2

2.1. Para poder personalizar el soporte de maleta debera tener instalada
en su ordenador la aplicacion para disefio 3D OpenSCAD. Se trata
de un software libre y se encuentra disponible para los sistemas
operativos MS Windows, Mac OS X y Linux/UNIX. Si no dispone de
este software, puede descargarlo en la web
http://www.openscad.org/downloads.html para poder instalarlo.

En esta pagina web encontrara todas las versiones disponibles de
OpenSCAD. Si es usuario de Windows, tenga precaucion de
descargar e instalar en su equipo la version adecuada a su sistema
operativo (32 o 64 bits).

2.2. Una vez que tenga instalada la aplicacion, abrala y seleccione
“Archivo/Abrir...”. En la ventana emergente localice dénde guardé el
archivo “Soporte_maleta_V2.scad”, selecciénelo y haga clic en
“Abrir” o directamente haga doble clic sobre el nombre del archivo.

2.3. Cuando abra el archivo vera en la parte izquierda de su pantalla el
texto de programacion del pomo, en la parte central la imagen del
mismo, y en la parte derecha el “personalizador” (Customizer). Su
pantalla sera similar a la siguiente imagen (dependiendo del tamafio
y formato de su monitor).

@ Soporte maleta V2.scad - OpenSCAD - x
Archivo Editar Disefiar Ver Ayuda
Editar x

x

Show Details > Reset

6 = W O o EE

235 ad

- guardar preprogramado

6 //Anchura del soporte
7 Ancho = 20;
10 Grosor = 8;

//Dismetro del tornillo que se va a utilizar
13 Tormillo = 5;

//Didmetro de la cabeza del tornillo H
16 cabeza = 8;
//Didmetro de la tuerca hexagonal que se va a utilizar (en
su parte mas ancha)
19 Tuerca = %9;

//Didmetro del asa del carro o maleta a transportar
Dia Carro = 30;

etostracies iy

24 /*[Mostrarl*/ M ;

25 //Elementos que dessa n x z

26 Mostrar = “ambas"; //[ ieza que se fija a 1 1a, =
Maleta:Pieza a la qu 1 1 S:h

piezas

23

O SIIISIIIIIITIIIIII0))/77 7]/ /Pardmetros fijos (NO
vocar) [/ /I TIIILITIIIIIIEEdi i riiirry

32 Tubo = Diametro/2:
Carro = Dia_Carro/2;

Ventana: traslado = [ -45.87 -16.63 -7.49 ], rotacién = [ 356.90 0.00 358.40 ], distancia = 550.78 {451x610) OpenSCAD 2019.08.04.:3199 (gt 4952ch9a)

24. Le recomendamos que si la ventana de la imagen o del
“Personalizador” son muy pequefias, las amplie situando el raton y
arrastrando con el botdn izquierdo sobre la linea vertical que las


http://www.openscad.org/downloads.html

2.5.

2.6.
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divide. De esta forma le resultara mucho mas comodo poder tanto ver
la imagen como el texto del “Personalizador”.

Cambie el tamano de la imagen hasta que pueda verla completa en
su monitor. Para ello, simplemente situe el puntero del ratén sobre la
imagen, podra ampliarla o reducirla girando la rueda del raton.
También puede hacerlo pulsando los iconos de las lupas con el signo
“+” y el signo “-” que se encuentran debajo de la imagen para poder
acomodar el tamafo de la imagen al de su monitor.

A continuacién, en el area del “Personalizador” haga clic sobre las
palabras “Parametros” y “Mostrar” para desplegar los menus y poder
ver los parametros que puede modificar para ajustar el pomo a sus
necesidades.

b4

Customizer

Automatic Preview Show Details w Reset

design default values “1FL O+ - guardar preprogramado

W Parametros

Diametro
Diametro del tubo de |a sila de ruedas a donde se va a fijar el soporte

Ancho
Anchura del soporte
Grosor
Grosor de las paredes del soporte

Tornillo 5
Diametro del tornillo que se va a utilizar

Cabeza
Diametro de la cabeza del tornillo

Tuerca

Diametro de la tuerca hexagonal que se va a utilizar (en su parte mas
ancha)

Dia Carro =
Diametro del asa del carro o maleta a transportar
W Mostrar

Mostrar

Elementos que desea mostrar

Ambas piezas w

3. Parametros definibles por el usuario

3.1.

A continuacién, encontrara una breve descripcion de lo que es cada
uno de los parametros y como influyen en el disefio de la pieza.
Todos los parametros se encuentran medidos en milimetros, y para
cambiarlos solamente debera cambiar el valor que aparece en la
casilla o utilizar las flechas o el desplegable que hay a la derecha de
cada uno de ellos por el que usted desee.

3.1.1. “Diametro”: Este parametro se refiere al grosor del tubo de la
silla de ruedas a donde se va a fijar el soporte. Mida el diametro
del tubo de su silla de ruedas e introduzca el valor
correspondiente.
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

“Ancho”: Este parametro le permite decidir si desea que el
soporte sea mas o menos ancho. Le recomendamos que utilice
un valor de aproximadamente 20mm. Este valor le da al
soporte la suficiente rigidez para soportar el arrastre de la
maleta a la vez que mantiene la suficiente elasticidad de la
pieza como para que no resulte costoso introducir el asa de la
maleta en el soporte.

“Grosor”: Este parametro le permite variar el grosor de las
paredes que forman los “circulos” donde se sujetara a la sillay
donde se sujetara el asa de la maleta. Le recomendamos que
utilice un valor de 8mm, ya que como en el parametro “Ancho”
le daran al soporte la suficiente rigidez para soportar el arrastre
de la maleta a la vez que mantienen la suficiente elasticidad de
la pieza como para que no resulte costoso introducir el asa de
la maleta en el soporte.

“Tornillo”: Este parametro le permite variar el diametro del
tornillo que va a utilizar. Si va a utilizar por ejemplo un tornillo
de métrica 5, introduzca 5 como valor. Le recomendamos
utilizar tornillos de métrica 5 o métrica 6, ya que sujetaran la
mordaza sin ningun problema y son muy faciles de encontrar
en cualquier ferreteria.

“Cabeza”: Este parametro le permite variar el diametro de la
cabeza del tornillo. Mida con un calibre el diametro de la cabeza
del tornillo que vaya a utilizar e introduzca dicho valor en este
parametro. Lo que hace este valor es generar un agujero donde
la cabeza del tornillo quedara embutida

“Tuerca”: Este parametro define el diametro de la tuerca
hexagonal que vaya a utilizar en su parte mas ancha. De esta
forma generara un hueco hexagonal en el que encajara la
tuerca exactamente. Es muy importante que mida bien este
valor, ya que, si el hexagono generado es demasiado pequefio,
la tuerca no entrara, y si es demasiado grande la tuerca se
girara al apretar el tornillo y resultara muy dificil sujetarla para
poder hacer el apriete.

“Dia Carro”: Este parametro se refiere al grosor del asa de la
maleta o carrito que se desea transportar. Mida el diametro del
asa e introduzca el valor correspondiente. Si el asa de su
maleta no es redonda, mida aquella parte donde sea mas
grueso

“Mostrar”: Elementos que desea que se muestren en pantalla
para su posterior renderizacion y conversion a formato .stl.
NO debe cambiar nada en el texto de programacién a
menos que sepa como hacerlo, ya que ello provocaria que
no se generase correctamente el pomo.
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3.2. Una vez realizados todos los cambios que desee hacer en los
parametros y le haya aparecido la imagen en pantalla debera pulsar
la tecla “F6” para que la aplicacion pueda renderizar la imagen (esto
puede tardar un tiempo). Una vez que haya realizado esta operacion
(en el texto de la parte inferior a la imagen debe aparecer “Rendering
finished” como dultima linea) tendra que seleccionar en el menu
“Archivo/Exportar/Exportar como STL...”. Esto hara que se abra una
ventana donde podra elegir donde desea guardar el archivo y darle el
nombre que desee.
Cuando ya disponga del archivo STL, podra proceder como hace
habitualmente para poder generar un archivo del tipo .gcode
utilizando su software de laminado.

4. Recomendaciones de impresion

Para que esta pieza sea funcional debe imprimirse en material flexible de
SHORE 98A, como por ejemplo el filamento Flexfill 98A, que tiene la rigidez
suficiente como para mantener la maleta sin que se “escape” de su alojamiento
y a la vez la flexibilidad suficiente como para que pueda encajarse y
desencajarse el asa de la maleta sin tener que realizar grandes esfuerzos.

La altura de capa recomendada para su impresion es de 0.2mm vy el relleno de
un 30% con estructura cubica.

Al tratarse de un filamento flexible, y dependiendo de su impresora, tenga en
cuenta que quizas sea necesario eliminar la retraccion del filamento y disminuir
la presidn que se ejerce sobre el filamento al empujarlo, ya que si no podria
obstruirse la alimentacion del extrusor. Igualmente debera considerar disminuir
notablemente la velocidad de impresion.

No es necesario el uso de soportes para su impresion.

Nota: Una vez impresas las dos piezas debera encajar la bola de la rétula dentro
del alojamiento de la otra pieza. Como estd muy ajustada (para evitar que
después se pueda salir) debera ayudarse de alguna herramienta como unos
alicates grandes para poder encajarla (al ser material flexible llega a ceder lo
suficiente como para que encaje.

Nota: Para poder fijarlo a la silla de ruedas necesitara de un tornillo y de una
tuerca hexagonal. La longitud del tornillo debe ser acorde con el diametro del
tubo de la silla de ruedas donde se vaya a fijar, y recomendamos de sea de tipo
DIN912 (tornillo de cabeza cilindrica con hexagono interior).
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